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1. POPIS VYROBKU
Drevéné vnéjsi dvere, typ GOLD 78 Variotek:

Zplsob otevirani oto¢né okolo svislé osy, dovnitf oteviravé

Material ramu a ktidel tiivrstvy dieveény lepeny dveini hranol ze
smrkového feziva;
dverni kiidlo ze sendvi¢ového panelu

Variotec typ Effizienzhaus tl. 78 mm

vyrobce hranolti: TIMBER
PRODUCTION s.r.0., Velké Karlovice,
CR

vyrobce sendvi¢ového panelu:
VARIOTEC GmbH & Co. KG,
Neumarkt, Némecko

Konstrukéni spojeni kolikovy spoj

Pouzité lepidlo RAKOLL GXL 4

vyrobce: H.B. Fuller Deutschland
GmbH, Nienburg, Némecko

Kovani 3 ks nosnych zavést typ BAKA PROTEC vyrobce zaveési: SIMONSWERK
3D; vicebodovy dveini uzavér KFV AS2750 | GmbH, Rheda-Wiedenbriick, Némecko
vyrobce uzaveéru: KFV Karl Fliether
GmbH & Co. KG, Velbert, Némecko
Tésnéni dvoustupriové celoobvodové tésnéni: vyrobce: Deventer Profile GmbH & Co.
- vniténi €. SV 155 umistnéné v drazce kiidla | KG, Berlin, Némecko
v rozich nastfizeno a ohnuto
- sttedové €. SV 155 umisténé v drazce
kridla v rozich nasttizeno a ohnuto
Prah tvori hlinikovy prahovy profil s pferusenym | vyrobce: Hermann Gutmann AG,

tepelnym mostem WESER 86/32

Weissenburg, Némecko

Povrchové tiprava natérovy systém GORI
impregnace: GORI 356
zaklad: GORI 615-32

vrchni lak: GORI 660-30

vyrobce: Teknos A/S, Vamdrup, Dansko
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2. VSEOBECNE K VYPOCTU

Cilem vypoctu je stanoveni soucinitele prostupu tepla U podle CSN EN ISO 10077-1 Tepelné chovani oken,
dveri a okenic — Vypocet soucinitele prostupu tepla — Cast 1: VSeobecné&. Soucinitel prostupu tepla dvefi
s neprisvitnymi vypInémi Up se vypocita ze vztahu:

- DAUAD AU, +D AU +>D 1w +> 1w,

g, = (W/(m” K))
’ ZAg+ZAp+ZAf'
kde A, je zasklend plocha v m’?;
Ay navrhovana plocha neprtisvitné vypIné v m?;
A navrhované plocha ramu v m?;
1, celkovy viditelny obvod neprisvitné vyplné v m;
I celkovy viditelny obvod zaskleni v m;
U, soutinitel prostupu tepla zaskleni ve W/(m”.K);
U, souginitel prostupu tepla neprisvitné vypIng ve W/(m*.K);
Us soucinitel prostupu tepla ramu ve W/(m?.K);
Wp linedrni Cinitel prostupu tepla pro neprisvitnou vypli ve W/(m.K);
W lineérni €initel prostupu tepla zptsobeny kombinovanymi tepelnymi vlivy zaskleni,

distan¢niho rdme¢ku a ramu ve W/(m.K).

3. HODNOTY PRO VYPOCET

Pro vypocet byly pouzity nasledujici hodnoty:

U, byla stanovena vypoctem:

*  pro stiedovou cast sendvi¢ové dveini vyplng, typ Effizienzhaus tl. 78 mm sloZeni: pieklizka 3 mm —
ASS (hlinikové stabiliza¢ni vrstva) — pieklizka 3 mm — OSB 10 mm — PUR 46 mm — OSB 10 mm —
preklizka 3 mm — ASS (hlinikova stabiliza&ni vrstva) — preklizka 3 mm — hodnota 0,51 W/(m*.K);

— Us byla stanovena vypottem podle CSN EN ISO 10077-2 pro jednotlivé dveini profily na zéklade¢

dvourozmérného stacionarniho vedeni tepla metodou koneénych prvkii s pomoci programu AREA 2014:

* hodnota soucinitele prostupu tepla prahové c&asti dievénych dveii o celkové tloudtce 78 mm
vyrobenych ze smrkového feziva — hodnota 1,54 W/(m>.K);

* hodnota soucinitele prostupu tepla &asti nadprazi a osténi zdvésové strany dfevénych dvefi o celkové
tloust'ce 78 mm vyrobenych ze smrkového teziva — hodnota 1,14 W/(m”.K);

* hodnota soutinitele prostupu tepla ¢asti osténi zamkové strany dievénych dveii o celkové tloustce 78
mm vyrobenych ze smrkového feziva — hodnota 1,15 W/(m*.K);

®*  vysledna hodnota sou€initele prostupu tepla dfevénych dveii o celkové tloustce 78 mm vyrobenych ze
smrkového teziva byla stanovena z pomeru jednotlivych profilid na celkové plose dvefi o rozméru
1230 x 2180 mm — hodnota 1,2 W/(m*.K);

— y, byla stanovena podle ¢l. 5.4.2 CSN EN ISO 10077-1:
®*  pro dveini vypli z materidlu o tepelné vodivosti men3i nez 0,5 W/(m.K) — hodnota 0,00 W/(m.K):

- Ag A, Ag, Iy al, byly stanoveny méfenim a odectem rozméri vzorku a jsou uvedeny na obrézku &. 1-3 a
v tabulce €. 1.
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Obr. & 3 Znazornéni rozmért dveti a zasklenych nebo vypliiovych ploch

Tab. 1 Rozméry a hodnoty Ay, Ag Ajal,al,

Vo | vt cverimy | AT | A | AD | b |
1 1,23 2,18 - 1,5120 1,1694 5,294 -
4. VYPOCET

Vypocet soucinitele prostupu tepla dveii Up je uveden v tabulce 2.

Tab. 2 Vypocet soucinitele prostupu tepla dvefi o rozméru 1,23 x 2,18 m

Ay - zasklena plocha v m’ 0,0000

Uy - soucinitel prostupu tepla zaskleni ve W/(mz.K) 0,0

Ay - plocha nepriisvitné vyplné v m’ 1,5120]

Up - soudinitel prostupu tepla nepriisvitné vyplng ve W/(m’.K) 0,51

At-plocha rdmu v m 1,1694

Us- soudinitel prostupu tepla rimu ve W/(m’.K) 1,2

I, - celkovy viditelny obvod neprisvitné vyplné v m 5,294

lg - celkovy viditelny obvod zaskleni v m 0,000

Yp - linedrni Cinitel prostupu tepla pro neprisvitnou vypli ve W/(m.K) 0,000

g - linedrni Cinitel prostupu tepla pro zaskleni ve W/(m.K) 0,000

Up - vypolitany soucinitel prostupu tepla ve W/(mZ.K) 0,81
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5. ZAVER

Drevéné vngjsi dvere plné, typ GOLD 78 Variotek, vyrobené ze smrkového feziva, o maximalni plose dveti do
3,6 m> (vetnd), pfi pouziti dveiniho kiidla ze sendvitového panelu Variotec Effizienzhaus tl. 78 mm

s deklarovanou hodnotou stfedové ¢asti U, = 0,51 W/(m>K), maji celkovy soucinitel prostupu tepla
Up= 0,81 W/(m>.K).
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