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1. Zadani

Na zakladé objednévky a zakazky &islo 363 913 byl vypracovan protokol o akreditovaném vypottu

soutinitele prostupu tepla, U, jednokfidiového dievéného okna systému ECONOMY GOLD 68 podle
CSN EN 1SO 10077-1.

Pro tento vypocet byly pouzity nésleduijici podklady:

1.) Protokol o zkoudce soucinitele prostupu tepla rami dfevéného okna systému ECONOMY GOLD
68 &islo 195/13 podle CSN EN 12412-2, vydany CSI, pracovisté Zlin, dne 4. 7. 2013;
2.) Technicka dokumentace a specifikace posouzeného vyrobku;

3.) Podklad pro hodnotu soucinitele prostupu tepla pouZitého izola¢niho skla podle EN 673;
4.) Linearni &initel prostupu tepla distanéniho profilu zaskleni:

Dokument o vypoétu hodnoty Psi &. 7, rev. 2 pro distancni profil Chromatech a dokument &. 9, rev.2
pro distanéni profi SWISSPACER, vyddno 9.2010 pracovni skupinou "WARM EDGE",
Bundesverband Flachglas e. V., Troisdorf, SRN (vypolet podle ift guideline WA-08/1 "Themally
improved spacers - Part 1: Determination of the representative psi values for window frame profiles").

2. Popis posouzeného okna
Tabulka 1: Specifikace posouzeného okna

Ram akfidlo | Drevény tivrstvy napojovany hranol 68/80; vyrobce Timber Production s.r.o. (C2)

Dalsi profily Okapnitka - ramova Gutmann SPREE 24 OF, kfidlova Gutmann FP 8532,
koncovky; vyrobce GUTMANN AG (SRN)

1 4 mm PLANILUX — 18 mm distanéni profil SWISSPACER, vzduch —4 mm
' PLANILUX
Zaskleni 2 4 mm PLANILUX ~ 18 mm distanéni profil SWISSPACER, Argon -
) PLANITHERM ULTRA N - 4 mm PLANILUX
3 4 mm PLANILUX - 18 mm distané&ni profil SWISSPACER, Argon -
) PLANITHERM ONE - 4 mm PLANILUX

Stiedové i dorazové t&sn&ni Deventer SP6865 nebo SP7603; tésnéni pod

Tésnéni zasklivaci listou - Deventer S6867; vyrobce DEVENTER Profile GmbH & Co. KG
(SRN)

Zpiisob Drevéna zasklivaci lita - pfedsazena 20 x 22 mm pii trojskle 26 mm: silikonovy

osazeni tmel - Wacker ELASTOSIL 440 transparent z obou stran; povrchova Gprava -

vypiné barvy SIKKENS; vyrobce AKZO NOBEL DECO GmbH (SRN)

SIEGENIA FAVORIT neno TITAN AF; vyrobce SIEGENIA-AUBI KG (SRN); 6ti
bodovy uzavér, 2 OS zavés, pojistka, klika

Kovani

Tabulka 2: Rozméry okna

Ram 1230 x1480 mm
Sklo 980 x1 220 mm
Plocha okna A, 1,8204 m?
Plocha zaskleni A, 1,1956 m?
Plocha rémi A; 0,6248 m?
Délka obvodu skla / 4,400 m
Poméma plocha ramd 343 %
Poméma plocha skla 65,7 %
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Obrazek 1: Rez oknem
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3. Vysledky vypoétu

Vypoet hodnot souginitele prostupu tepla, Uy, okna vychazi z normy CSN EN ISO 10077-1
a podkladii — viz kapitola 1 a 2. Vypogitané hodnoty jsou uvedeny v nasledujici tabuice 3.

Tabulka 3: Vypoéitané hodnoty souginitele prostupu tepla U,, posouzenych oken

Ug WM K)] | W WIm.K)] | U [WIm2K)] | U, Wi(m%K)]
26 0,047 2,2
1,1 0,047 1,1 1,2
1,0 0,047 1,1




