Mendelova
univerzita
v Brné

Cislo protokolu

PROTOKOL

o vypoctu soucinitele prostupu tepIaT U podle CSN EN ISO 10077-1

ZSTV-U-005-15

Néazev vyrobku

Drevohlinikové okno jednoduché, typ Gold 7

'8 alu mira

Zadatel TP EUROokna s.r.o.
Malé Karlovice 1066, 756 06 Velké Karlovice
Ceska republika
IC: 25847597

Vyrobce TP EUROokna s.r.o.
Malé Karlovice 1066, 756 06 Velké Karlovice
Ceska republika
IC: 25847597

Protokol S

vypracoval Ing. Petr Mitacek

Datum vydani

ikl 22.04.2015

Pocet stran 6

(vCetné titulni)

Pocet vytiskd /

Cislo vytisku 3/1

ZkuSebna stavebné truhlarskych vyrobk \,5\ g
Lesnicka a dfevarska fakulta :
Mendelova univerzita v Brné e

Vysledky se tykaji predmétu tohoto vypoctu a neznamenaj
pisemného souhlasu Zkusebny STV se nesmi tento protok

Louky 304, 763 02 Zlin 4
telefon +420 577 103 317 / fax +420 577 105 581
e-mail info@zstv.cz / www.zstv.cz

schvéleni a osvédceni uvedeného vyrobku. Bez
ol reprodukovat jinak nez cely.

Osoba odpovédna za spravnost tohoto protokolu:

iroslav Zapletal
edouci Zkusebny STV

Z,




Mendelova
univerzita
v Brné

1. POPIS VYROBKU

Drevohlinikové okno jednoduché, typ Gold 78 alu mira:

Zpusob otevirdni oteviravy a sklépéci

Kovani celoobvodové TITAN AF

vyrobce: SIEGENIA-AUBI KG,
Wilnsdorf-Niederdielfen, Némecko

Material ramu a kridel tiivrstvy dievény lepeny okenni hranol
ze smrkového feziva

kryci hlinikovy kiidlovy profil ¢. FL 41.14
a kryci hlinikovy rdmovy profil

¢. BR 75.14 K uchyceny pomoci
plastovych uchytl

vyrobce hranolt: TIMBER
PRODUCTION s.r.o0., Velké Karlovice,
CR

vyrobce hlinikovych profilii: GUTMANN
AG, Weilenburg, Némecko

Konstrukéni spojeni kolikovy spoj

Pouzité lepidlo RAKOLL GXL 4 vyrobee: H.B. Fuller Deutschland GmbH,
Nienburg, Némecko

Sklo izolaéni trojsklo 4-12-4-12-4 mm vyrobce: SAINT-GOBAIN GLASS

U, =0,7 W/m?.K s rametkem SWISSPACER
izola¢ni trojsklo 6-10-4-10-6 mm
U, = 0,8 W/m”.K s rametkem SWISSPACER

SOLUTIONS CZ, s.r.0., Brno — Horni
Herspice, CR

Zpusob zaskleni vn&jsi strana - pomoci hlinikového profilu | |vyrobce: GUTMANN AG, Weienburg,
FL 41.14 s pryzovym tésnicim profilem Némecko
¢. HA 3070,
vnitini strana - pryzové zasklivaci t€snéni
¢. HA 3065/3
Té&snéni dvoustuptiové celoobvodové t&snéni vyrobce: Deventer Profile GmbH & Co.

- vniténi a stfedové tésnéni SP 7603
umisténé v drazce kiidla v rozich
nastfizeno a ohnuto

KG, Berlin, Némecko

Vytokové otvory odtok vody fesen celoobvodovym t&snénim
¢. HA 3070 navazujicim na ramovy
hlinikovy profil s vyfrézovanymi
vytokovymi otvory v dolni hrang profilu

vyrobce: GUTMANN AG, Weillenburg,
Némecko

Povrchova uprava natérovy systém GORI
impregnace: GORI 356
zaklad: GORI 615-32
vrchni lak: GORI 660-30

vyrobce: Teknos A/S, Vamdrup, Dansko
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Obr. & 1 Rez dievohlinikovym oknem jednoduchytﬂ
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2. VSEOBECNE K VYPOCTU

Cilem vypoctu je stanoveni soucinitele prostupu tepla U podle CSN EN ISO 10077-1 Tepelné chovani oken,
dveii a okenic — Vypocet soucinitele prostupu tepla — Cast 1: VSeobecn&. Soucinitel prostupu tepla
jednoduchého okna Uy, se vypocita ze vztahu:

B AU A+Y AU+ Ly

U, (W/(m*.K))
z Ag e Z Af
kde A, je zasklena plocha v m’
Ag navrhovana plocha ramu v m?;
I, celkovy viditelny obvod zaskleni v m;
U, soucinitel prostupu tepla zaskleni ve W/(m*.K)
Us soucinitel prostupu tepla ramu ve W/(m®*.K);
Y, linearni ¢initel prostupu tepla zptisobeny kombjnovanymi tepelnymi vlivy zasklent,

distan¢niho ramec¢ku a rdmu ve W/(m.K).

3. HODNOTY PRO VYPOCET

Pro vypocet byly pouzity néasledujici hodnoty:
— U, byla dolozena vyrobcem skla:

= pro izolagni trojsklo se zvysenou tepelnou izolaci pln&né plynem — hodnota 0,7 W/(m2.K);
*  pro izolagni trojsklo se zvy3enou tepelnou izolaci pln&né plynem — hodnota 0,8 W/(m*.K);

—  Usbyla dolozena vyrobcem okna

= pro ramy dievohlinikového okna tl. 78 mm vyrobeného ze smrkového feziva a hlinikovych profilt -

Protokol o zkousce & 086/15 (Stanoveni souginitele prostupu tepla podle CSN EN 12412-2) vydany

dne 27.02.2015AZL ¢. 1007.1 — CSI, a.s., pracovisté Zlin, K Ciheln& 304 a Certifikat na vlastnost
vyrobku &. CV-15-133/Z vydany dne 27.2.2015 CSI a.s., pracovisté Zlin — hodnota 0,95 W/(m>.K);

— Y, byla dolozena vyrobcem meziskelniho rdmecku:
= pro meziskelni rdmecek typ SWISSPACER a dievohlinikovy rdm okna s izolaénim trojsklem —
hodnota 0,051 W/(m.K);

- A, Aral, byly stanoveny méfenim a ode¢tem skute¢nych rozméra okna a profilové skladby a jsou uvedeny
na obrazku ¢. 1 a2 a v tabulce ¢. 1.
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Obr. €. 2 Znazornéni rozméri vzorku pro vyj

Tab. 1 Rozméry a hodnoty A,, Asal,

roCet Ay, Aral,

Vzorek | Siikaokna | Vyska okna A% A¢ L
<. [m] [m] [m’] [m’] [m]
1 1,23 1,48 1,2187 0,6017 4,444

4. VYPOCET

Vypocet soucinitele prostupu tepla oken je uveden v tabulce 2.

Tab. 2 Vypocet soudinitele prostupu tepla U,, okna o rozméru 1,23 x

1,48 m vyrobeného z dfeviny smrk a

hlinikovych profilt
Tiodioe s ot Izalacni sklo

Uz =0,7W/m?.K| U =0,8 Wm2.K
Ag - zasklend plocha v i 1,21187 1,2187
Uz - souginitel prostupu tepla zaskleni ve W/(m’.K) 0,7 0,8
Ar- plocha ramu v m 0,6017 0,6017
Us- sou&initel prostupu tepla rdmu ve W/(m’.K) 0,95 0,95
lg - celkovy viditelny obvod zaskleni v m 4,444 4,444
g - linedrni Cinitel prostupu tepla ve W/(m.K) 0,051 0,051
Uw - vypolitany soudinitel prostupu tepla ve W/(mZ.K) 0,91 0,97
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5. ZAVER

Drievohlinikové okno jednoduché, typ Gold 78 alu mira, vyrobené z
pfi pouziti izola¢niho trojskla s deklarovanou hodnotou U, = 0,7
SWISSPACER, ma celkovy souinitel prostupu tepla U,, = 0,91 W/(

Drevohlinikové okno jednoduché, typ Gold 78 alu mira, vyrobené z
pfi pouziti izola¢niho trojskla s deklarovanou hodnotou U, =0,8
SWISSPACER, ma celkovy soucinitel prostupu tepla U,, = 0,97 W/(
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e smrkového feziva a hlinikovych profild,

W/(m>K) a s meziskelnim rameckem typ
m’.K).

e smrkového feziva a hlinikovych profili,

W/(m>.K) a s meziskelnim rameckem typ
m’.K).
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