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1. POPIS VYROBKU

Dfevéné okno jednoduché, typ EURO IV 78:

Zpisob otevirdni

oteviravy a sklapéci

Kovani

celoobvodové SIGENIA-AUBI TITAN AF
(vyrobce: SIEGENIA-AUBI KG, Wilnsdorf, Némecko)

Material rami a kiidel

tiivrstvy dievény lepeny hranol ze smrkového feziva
(vyrobee: TIMBER PRODUCTION s.r.o., Velké Karlovice, CR)

Konstrukéni spojeni dvojity ¢ep a rozpor
Pouzité lepidlo RAKOLL GXL 4

(vyrobce: H.B. Fuller Deutschland GmbH, Nienburg, Némecko)
Sklo izola¢ni dvojsklo 6-16-4 mm s meziskelnim ramedkem Swisspacer,

U, = 1,0 Wm>K
(vyrobce: GLASSOLUTIONS CZ, Brno, CR)

Zplsob zaskleni

dievéné zasklivaci listy, silikonovy tmel Wacker
(vyrobce tmelu: Wacker-Chemie AG, Miinchen, Némecko)

Tésnéni

dvoustupiiové celoobvodové tésnéni

- stfedové tésnéni Deventer SP 7603 umisténé v drazce kiidla, v rozich nastfizené a
ohnuté

- vnitini t€snéni Deventer SP 7603 umisténé v drazce kfidla, v rozich nastfizené a ohnuté
(vyrobee: Deventer Profile GmbH & Co. KG, Berlin, Némecko)

Dest'ova okapnice

tvofi eloxovany hlinikovy profil s pferufenym tepelnym mostem, typ Gutmann Spree 24
OF zakondeny plastovymi koncovkami
(vyrobce: Hermann Gutmann Werke AG, Weissenburg, Némecko)

Povrchova tiprava

natérovy systém Sikkens
(vyrobce: AKZO NOBEL DECO GmbH, Koln, Némecko)
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2. VSEOBECNE K VYPOCTU

Cilem vypoétu je stanoveni soucinitele prostupu tepla U podle CSN EN ISO 10077-1 Tepelné chovani oken,
dvefi a okenic — Vypocet soucinitele prostupu tepla — Cast 1: Obecng. Soutinitel prostupu tepla jednoduchého
okna Uy, se vypoditd ze vztahu:

Wi = ZAgUg +ZAfo +Z[gwg +Zlgb'//gb

2
Af - Ag (W/(m*“.K))
kde A, je zasklend plocha v m’;
Ag plocha ramu v m’;
I, celkovy viditelny obvod zaskleni v m;
Lop celkové viditelna 1élka pticle v m;
U, sou¢initel prostupu tepla zaskleni ve W/(m”.K);
Uy soudinitel prostupu tepla ramu ve W/(mz.K);
W linearni Cinitel prostupu tepla zplisobeny kombinovanymi tepelnymi vlivy zaskleni,
distanéniho rdmecku a ramu ve W/(m.K);
Wb linedrni €initel prostupu tepla zpiisobeny kombinovanymi tepelnymi vlivy zaskleni a

pticle ve W/(m.K).

3. HODNOTY PRO VYPOCET

Pro vypocet byly pouZity nasledujici hodnoty:
— U, byla doloZena vyrobcem okna:
*  pro izolagni dvojsklo se zvy3enou tepelnou izolaci pIn&né plynem — hodnota 1,0 W/(m>.K);

— Ugbyla doloZena vyrobcem dievénych oken:
* pro ramy a kfidla dfevéného okna o tloudt'ce profilu 78 mm vyrobeného ze smrkového Feziva —
Protokol o zkoudce €. 239/12 vydany dne 27.09.2012 akreditovanou zku3ebni laboratofi & 1007.1 —
CSI, a.s. pracovisté Zlin — hodnota U;= 0,98 W/(mz.K);
— Y, byla doloZena vyrobcem meziskelniho ramecku:
* pro meziskelni ramefek typ Swisspacer a dfevény ram okna s izolaénim dvojsklem — hodnota
0,050 W/(m.K);
— g nebyla pouZita;

= Ay Ag lp a ly, byly stanoveny méfenim a odectem skutenych rozmérii okna a profilové skladby a jsou
uvedeny na obrdzku ¢&. 1-2 a v tabulce ¢&. 1.
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1227 mm
1480 mm

L wwr o

1230 mm

Obr. & 2 Znazornéni rozmerl vzorku pro vypocet A, Ag, 1, a Iy,

Tab. 1 Rozméry a hodnoty A, Ag 1, a 1y

Vzorek | Sitka okna | Vyska okna Ag A¢ 13 Ly
<. [m] [m] [m’] [m’] [m] [m]
1 1,23 1,48 1,2172 0,6032 4,438 -

4. VYPOCET

Vypocet soudinitele prostupu tepla oken je uveden v tabulce 2.

Tab. 2 Vypocet soutinitele prostupu tepla Uy, okna o rozméru 1,23 x 1,48 m s pouZitym meziskelnim

rameckem Swisspacer

Hodnoty pro vypocet navlatut sklzo
U, = 1,0 Wm’ K
A, - zasklena plocha v m’ 1,2172
U, - soudinitel prostupu tepla zaskleni ve W/(m’.K) 1,0
A - plocha rému v m’ 0,6032
Uy - soucinitel prostupu tepla rimu ve W/(mz.K) 0,98
I, - celkovy viditelny obvod zaskleni v m 4,438
V, - linedrni Cinitel prostupu tepla ve W/(m.K) 0,050
L, - celkovy viditelny obvod zaskleni v m 0,000
., - linearni Cinitel prostupu tepla ve W/(m.K) 0,00
U,, - vypocitany souéinitel prostupu tepla ve W/(m’.K 1,1
=§°enj SUQ/'@%
$ 2
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5. ZAVER

Drevéné okno jednoduché, typ THERMO GOLD 78, vyrobené ze smrkového feziva, pii pouziti izolacniho
dvojskla s deklarovanou hodnotou U, = 1,0 W/(m”.K) s meziskelnim rametkem typ Swisspacer, ma celkovy
soutinitel prostupu tepla U, = 1,1 W/(m>.K).

Mendelova &
univerzita

v Brné 2
®

®
E

Zkusebna stavebné truhlarskych vyrobki — Ozndmeny subjekt &. 1389

Lesnicka a drevarska fakulta i@
Mendelova univerzita v Brné : y
Louky 304, 763 02 Zlin 4 z

telefon +420 770 139 713
info@zstv.cz / www.zstv.cz

Protokol ¢é. U-005-18 ze dne 06.04.2018 Strana: 6/6



