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Protokol o zkousce ¢. 073/15

Laboratorni méfeni vzduchove nepruzvucénosti
podie CSN EN ISO 10140-2

Predmét zkousky: dfevéné okno jednoduché Thermo plus gold 92
zaskleni 44.2 S| -16 Ar—4-16 Ar-6

Cislo zakazky: 563 246 Pocet stran:
Pocet vytiskl:
Vytisk €islo:

N W~

Objednatel: TP EUROokna s.r.o.
Malé Karlovice 1066
756 06 Velké Karlovice

Datum prevzeti vzorku: 18.02.2015
Datum vykonani zkousky: 20.02.2015
Zkousku provedla laboratof stavebni akustiky
Technicky vedouci laboratofe: Ing. Miroslav Figalla
Vedouci zkuSebni laboratofe €. 1007.1:

Ing. Miroslav Figalla

Akreditovana zku$ebni laborator prohladuje, Ze vysledek zkouSky se tyka pouze predmétu
této zkouSky a neznamena schvaleni nebo osveédceni zkouSeného vyrobku. Protokol o
zkouSce nesmi byt reprodukovéan bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratore jinak, nez
cely.

Dne: 27.02.2015

n’ tel.: +420 577 604 168, +420 577 604 164, +420 577 604 111, tel./fax: +420 577 604 348
fax: +420 577 104 926, e-mail: miroslav.figalla@csizlin.cz, www.csias.cz, www.csizlin.cz
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1. Zadani zkousky

Zkous$ka byla provedena na zakladé objednavky Mendelovy univerzity v Brné, Zkusebny
stavebné truhlarskych vyrobku, Zlin—-Louky 304 ze dne 16.02.2015.

2. Predmét zkousky

Stanoveni vzduchové nepriizvuénosti laboratorni metodou podle CSN EN 1SO 10140-2.

Zkouseny prvek: dievéné okno jednoduché Thermo plus gold 92, jednokfidlové, otevira-
vé a sklapéci, rozméry 1180 x 1480 mm. Zaskleni: izolaéni trojsklo 44.2 S| — 16 Ar — 4 —
16 Ar — 6. Podrobny popis okna a vykres jsou uvedeny v technické dokumentaci na str. 5
az7.

3. Zkusebni vzorky

Objednatel dodal zkuSebni vzorek dne 18.02.2015. Vzorek byl instalovan do meéficiho
otvoru pro vertikalni prvky. Montaz vzorku provedli pracovnici zkusebni laboratore.

4. Pouzité predpisy a mérici technika

4.1 Predpisy

— CSN EN ISO 10140-2 Akustika - Laboratorni méreni zvukové izolace stavebnich kon-
strukci. Cast 2: Méfeni vzduchové neprizvucénosti,

— CSNEN ISO 10140-1 Akustika - Laboratorni méreni zvukové izolace stavebnich kon-
strukci. Cast 1: Aplikaéni pravidla pro urgité vyrobky,

— CSN EN ISO 10140-4 Akustika - Laboratorni méfeni zvukové izolace stavebnich kon-
strukci. Cast 4: Méfici postupy a pozadavky,

— CSN EN ISO 717-1 Akustika - Hodnoceni zvukové izolaénich vlastnosti staveb a
stavebnich konstrukci. Vzduchova nepruzvuénost staveb a stavebnich konstrukci.

Souvisejici normy:

— CSN EN ISO 10140-5 Akustika - Hodnoceni zvukové izolaénich vlastnosti staveb a
stavebnich konstrukci. Pozadavky na zkuSebni zafizeni a pfistrojové vybaveni.

— CSN EN 20140-2 Akustika - Mé&feni zvukové izolace stavebnich konstrukci a
v budovach. Cast 2: Zjisténi, ovéfeni a aplikace piesnych udaju.

4.2 Pristroje

— analyzator Norsonic RTA 840 M 07 2024
— méfici mikrofon B.K. M 07 2005
— zesilova¢ AM-39 I 05160
— v8esmeérovy zdroj zvuku | 52346

5. ZkuSebni postup

Méfeni se provadi ve zvukovych komorach, které splfiuji pozadavky CSN EN 1SO
10140-5. ZkuSebni vzorek se zabuduje mezi mistnost zdroje a mistnost pfijmu do méfici-
ho otvoru pro vertikalni prvky. V mistnosti zdroje se vybudi ustaleny zvuk se spojitym
spektrem v pasmu od 100 do 5000 Hz. Méfi se stifedni hladiny akustického tlaku (v dB)
v obou mistnostech. Nepruzvuénost R je uréena vztahem

R=L -L,+ 10 Iog% (dB),
kde L, je stfedni hladina akustického tlaku v mistnosti zdroje,

L, .. stfedni hladina akustického tlaku v mistnosti pfijmu,
S ... plocha zkou$eného vzorku v m?,
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A ... ekvivalentni pohltiva plocha v mistnosti pfijmu v m?.
Velikost ekvivalentni pohltivé plochy se stanovi z doby dozvuku mérené v souladu
s CSN ISO 3382-2 za pouziti Sabinova vzorce
_0,16V
T
kde V je objem pfijimaci mistnosti, v m®,
T ... doba dozvuku v pfijimaci mistnosti, v sekundach.

A

Z hodnot neprizvuénosti R v tretinooktavovych pasmech 100 az 3150 Hz se po-
moci smérné kfivky postupem podle CSN EN ISO 717-1 stanovi jednociselna veli¢ina -
vazena neprlzvucénost R,,.

6. Vysledky méreni

Evid. Vazena nepruzvucénost
gislo | Popis okna Trida zvukové izolace
podle CSN 73 0532

Drevéné okno jednoduché Thermo plus gold 92, | p (c. ¢, ) = 42 (-1: -3) dB
50/15 |jednokfidlové, oteviravé a sklapéci, zaskleni: izo- w(C; Cu) ~ (~15=3)
lagni trojsklo 44.2 S| — 16 Ar — 4 — 16 Ar — 6. TZI=4

Prabéh neprizvuénosti v zavislosti na kmito¢tu a dal$i Udaje o méreni jsou uvedeny na
standardnim méficim zaznamu na str. 4.

7. Nejistota méreni

Nejistota méfeni se vyjadfuje podle CSN EN 20140-2 pomoci ukazatelt opakovatelnosti r
a reprodukovatelnosti R, coz jsou hodnoty, pod nimiz bude s pravdépodobnosti 95 % lezet
absolutni hodnota rozdilu vysledkl zkous$ek, provedenych za predepsanych podminek.
Pro jednociselnou veli€¢inu R, je ukazatel opakovatelnosti r = 1 dB, ukazatel reprodukova-
telnosti R = 2 dB.

Protokol vypracoval a za zkousku zodpovida: Ing. Miroslav Figalla
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Vzduchova nepruzvucnost podle CSN EN 1SO 10140-2 Evid. &islo:
Laboratorni méfeni vzduchové nepriizvuénosti stavebnich konstrukci 50/15
Objednatel: Vyrobek: okno Thermo plus gold 92

TP EUROokna s.r.o.
Malé Karlovice 1066
756 06 Velké Karlovice

Popis vzorku: dfevéné okno jednoduché Thermo plus gold 92, jednokfidlove, otevirave a sklapéci, roz-
méry 1180 x 1480 mm; ram a kridlo tfivrstvy lepeny eurohranol; tésnéni: vnitini a stfedové Deventer SP
7603; tésnéni zaskleni: dievéna zasklivaci lista, silikonovy tmel; zaskleni: izola¢ni trojsklo 44.2 SI — 16
Ar — 4 — 16 Ar — 6, destova okapnice Gutmann Spree 24 F; kovani celoobvodové TITAN AF, 7-bodovy
uzaver, dva zavésy OS, ovladani jednou klikou.

Hmotnost vzorku 81,8 kg.
Cislo vzorku: 37/A/15.

Podminky zkousky Datum zkousky: 20.02.2015
Zku$ebni plocha: 1,75 m? Teplota vzduchu: 20 °C
Objem mistnosti zdroje: 90 m® Relativni vihkost: 46 %
Objem mistnosti pfijmu: 70 m® Atmosféricky tlak: 993 hPa
—— posunuta smérna kiivka podle CSN EN I1SO 717-1
70
R
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(si Centrum stavebniho inzenyrstvi a.s.
pracovisté Zlin

Datum: 27.02.2015 vedouci laboratore
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Zadatel:

TP EUROokna s.r.o., 756 06 Velké Karlovice 1066

Vyrobce:

TP EUROokna s.r.o., 756 06 Velké Karlovice 1066

Nazev vyrob-
ku:

Thermo plus gold 92

Rozdéleni vyrabénych oken

podle typu otevirani (otevirave
a sklapéci, posuvné, oteviravé, oto¢-

né...)

oS

Konstrukce rohového spo-
je kridla (Cep a rozpor, koliky...)

koliky

Konstrukce rohového spo-
je ramu (gep a rozpor, koliky...)

koliky

Popis komponent vyrobku

Druh komponentu

Presna specifikace, typ a oznaceni

Vyrobce a adresa

Material ramu (lepeny
SM hranol, masivni SM
fezivo...)

Trivrstvy smrkovy lepeny eurohranol

TIMBER Production s.r.o.
756 06 Velké Karlovice
1077

Zaskleni (slozeni skla,
hodnoty Ug, Rw, typ me-
ziskelniho ramecku)

Izolacni trojsklo 44.2 S| - 16 Ar—4-16 Ar—-6

Saint-Gobain Constructi-
on Products CZ a.s.,
Sklenarska 643/7, 619 00
Brno - Horni Herspice

Kovani (typ pouzivané-
ho kovani)

celoobvodové kovani TITAN AF

SIEGENIA-AUBI KG Be-
schlag- und
Liiftungstechnik, Wiln-
sdorf, Némecko

Tésnéni - dorazové,
vnitini, srazove... (typ
nebo Eiselné oznaceni)

Deventer SP 7603

Deventer Profile GmbH,
Deutschland

Lepidlo (typ lepidia)

RAKOLL GXL 4

H.B. FULLER
Deutschland Produktions
GmbH, Nienbudg, Né-
mecko

Dest'ova okapnice |Spree 24 OF Hermann Gutmann Werke
(typ nebo Ciselné oznace- AG, Weissenburg, Né-

ni) mecko

Silikonovy tmel (typ | Wacker 440 Wacker Chemie AG
silikonového tmelu)

Natérova hmota Impregnace: GORI 356 Industrie Teknos A/S

Impregnacni zaklad: | Zaklad: GORI 615-32 Industrivej 19

Zaklad a mezivrstva: | Vrchni lak: GORI 660-30 6580 Vamdrup

Konecna vrstva: Denmark

Ostatni (tmel, udrzo-
vaci souprava...)
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Calumen® 11 1.3.1
19. unora 2015
Databaze : SG Hellas

Schéma zaskleni e e TR e NS e
| Prwnisklo | Druhé skio ! Treti sklo
U e  Argon 90% Argon 90%
yn ? . 16,00mm 16,00mm
= = = e === = * = = . .L = -
— —— Btk » ‘ : PLAN;I’:ERM
Prvni tabule 1 PLANICLEAR PLANICLEAR PLANICLEAR |
- . (skio) 4,00mm ‘ 400mm | 6,00mm
Poviak
; ‘ Vistva i PVB silence 0,776
| mm
Vnejsi Vnitmi ‘ !
Poviak '
|
- | 1 {
| Duhatabule = PLANICLEAR |
(sklo) j 4 00mm ; ‘
ey 1
PLANITHERM | 1
Poviak XN
Nepruzvucnost
Akustika simulované hodnoty : Rw(C;Ctr) = 42(-3;-8) dB
Vyrobni rozmery ——— — — e ——— 1
Nominalni tloustka : 50,8 mm
Vaha : 45, 8 kg/m? ‘
Svetelné faktory (EN410-2011) : (D65 2°) J
|
Pfostupnost : 73 %
Vnejsi reflexe : 16 % i
Vnitmireflexe: 16 % ?
Podani barev :
Ra: 95  Prostupnost
Ra: 94  Vnejsi reﬂexe
Energetické faktory (EN410-2011) : —
Prostupnost : 43 %
Vnejsi reflexe : 25 % ;
Vnitrni reflexe : M1 % |
Absorbce A1 : 24 %
Absorbce A2 : 3 %
Absorbce A3 : 4 %
Solarni faktory (EN410-2011) :
g: 0,50
Stin[ci koeﬁclent (SC) : 0,57
Souc prost tepla (EN673-201 1) -0° vuci s vertikalni pozici
Ug: 0,6 W/(m.K)
b Petr Hodik Telefon : 574 444 574
- T asr0. S i e : 731614 103
*- Velké Karlovice 106?r ‘ ) hodik@tpeurookna.cz
Calumenll 56 06 Velké Karlovice / Cesko
CALUMEN Il je simuiaZni software pro vypolet kilfovyeh charaktenistik skia, jako je svatein propustnost. solami faktor nebo soulinitel prostupu tepla. /ypoitené hodnaty jsou pouze I J.,'. .'ﬁik‘.o
orientaini a mohou se ménit Nemohou byt pouity jako garance viasmosti procuktl & %
Hodnoty jsou vypoheny v souladu 8 normou EN410-2011 a ENS73-2011. Tolerance jecu definovany podke normou EN 1096-4 nebo 1SO9050-2003 Nicménd, je potfeba aby uZivatel i ’ mm o
zadané i ske!, zejména pokud jde o tioudfku a barvu. Beletons ® EN 410 and EN 673
Kromé toho je potfeba ovéit zda vysiednd kombinace zaskleni spifuje zakonné poZadavky na narodni. mistni nebo regiondini Urovni g'."" “.-

Pravidla pro vypotet a funkéni vystup z Calumenu |l jsou schvaleny: TUY Rheinland Quaiity/ TNO quality - Report 11623R-11-33705



