CE-fix

PROHLASENI O VLASTNOSTECH

Typ produktu:
Zamyslené pouiiti produktu:

3 Vyrobce:
4, Odpovédny zdstupce:
5. Systém hodnoceni

stalosti vlastnosti:

6. (a) Harmonisovana norma:
Ozndmené subjekty:

13/2018

Dfevéné okno jednokridlé Passive 112 ALU
pro pouziti v obytnych a administrativnich budovach

TP EUROokna s.r.o.
756 06 Velké Karlovice 1066

Jakub Jaltvka
prokurista

systém 3
EN 14351-1:2006 + A1:2010

ZSTV Zlin , oznameny subjekt ¢. 1389
CSla.s., ozndmeny subjekt ¢. 1390

Hlavni parametry (dle EN 14351-1:2006 + A1:2010):

Pozice:

Privzdusnost: 4
Odolnost proti hnanému desti: E1350
Odolnost proti zatizeni vétrem: C5
Nebezpecné substance:
Soucinitel prostupu tepla Uw: 0,56 W/m?K
Ochrana proti hiuku Rw (Cr,Ctr): 33 dB {-1;-5)
Unosnost bezpecnostnich zafizeni:

Celkovy stupen prostupu energie: 48 %
Propustnost svétla: 68 ¥
Vlastnosti uvedeného produktu odpovidaji uvedenym viastnostem.

Za vytvoreni prohladeni o vlastnostech v souladu s evropskym nafizenim ¢.305/2011 je pIné zodpovédny sam vyrobcee,

Podepsano jménem vyrobce a jméno vyrobce:

[Jmého] TP EURCokna s.r.0., Jakub JalGvka, prokurista

q%[?zum:waxm @,

[Misto] Velké Karlovice

[Podpis|
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[Datum] 1.8 2018
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Poznamka: Stanoveni titd a hodnol je zaloZena na produktowch normach v navaznosti n piisludnay 2kusebni .%]



