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1. POPIS VYROBKU

Drevohlinikové okno jednoduché, typ Gold 92 alu mira:

Zpisob otevirani

oteviravy a sklapéci

Kovani

celoobvodové TITAN AF

vyrobce: SIEGENIA-AUBI KG,
Wilnsdorf-Niederdielfen, Némecko

Material ramu a kiidel

Ctyfvrstvy dievény lepeny okenni hranol
ze smrkového feziva

kryci hlinikovy kiidlovy profil ¢. FL 41.14
a kryci hlinikovy rdamovy profil
¢. BR 75.14 K uchyceny pomoci

vyrobce hranoli: TIMBER
PRODUCTION s.r.o., Velké Karlovice,
CR

vyrobce hlinikovych profild: GUTMANN
AG, Weillenburg, Némecko

plastovych uchyti
Konstrukeni spojeni kolikovy spoj
Pouzité lepidlo RAKOLL GXL 4 vyrobce: H.B. Fuller Deutschland GmbH,

Nienburg, Némecko

Sklo

izola¢ni trojsklo 4-18-4-18-4 mm
U, =0.5 W/m?.K s rametkem SWISSPACER
izola¢ni trojsklo 6-16-4-16-6 mm
U, = 0,6 W/m>K s rame¢kem SWISSPACER

vyrobce: SAINT-GOBAIN GLASS
SOLUTIONS CZ, s.r.0., Brno — Horni
Her3pice, CR

Zpusob zaskleni

vnéjsi strana - pomoci hlinikového profilu
FL 41.14 s pryzovym t€snicim profilem

¢. HA 3070,

vnitini strana - pryzové zasklivaci t€snéni
¢. HA 3065/3

vyrobce: GUTMANN AG, Weillenburg,
Némecko

Tésnéni

dvoustuptiové celoobvodové tésnéni
- vnitini a stitedové t€snéni SP 7603
umisténé v drazce kiidla v rozich
nastfizeno a ohnuto

vyrobce: Deventer Profile GmbH & Co.
KG, Berlin, Némecko

Vytokové otvory

odtok vody fesen celoobvodovym t&snénim
¢. HA 3070 navazujicim na ramovy
hlinikovy profil s vyfrézovanymi
vytokovymi otvory v dolni hrang profilu

vyrobce: GUTMANN AG, Weillenburg,
Némecko

Povrchovd uprava

nat€rovy systém GORI
impregnace: GORI 356
zéklad: GORI 615-32
vrchni lak: GORI 660-30

vyrobce: Teknos A/S, Vamdrup, Dansko
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2. VSEOBECNE K VYPOCTU
Cilem vypoctu je stanoveni soucinitele prostupu tepla U podle CS)
dvefi a okenic — Vypocet soucinitele prostupu tepla — Cést
jednoduchého okna Uy, se vypocitd ze vztahu:

N EN ISO 10077-1 Tepelné chovani oken,
1: VSeobecné. Soucinitel prostupu tepla

g

. DAUA+D AU+ 1Ly

| ZAg +2Af

kde A, je zasklena plocha v m’;
Ag navrhovand plocha ramu v m?;
I, celkovy viditelny obvod zaskleni v m;
U, souginitel prostupu tepla zaskleni ve W/(m*.K)
Uy sou€initel prostupu tepla ramu ve W/(m®.K);
Y, linearni ¢initel prostupu tepla zptisobeny komb
distanéniho ramecku a rdamu ve W/(m.K).
3. HODNOTY PRO VYPOCET

Pro vypocet byly pouzity nasledujici hodnoty:
— U, byla doloZena vyrobcem skla:
*  pro izolaéni trojsklo se zvysenou tepelnou izolaci pInéné ply

pro izola¢ni trojsklo se zvy3enou tepelnou izolaci pInéné ply

Ug byla dolozena vyrobcem okna
= pro ramy dievohlinikového okna tl. 92 mm vyrobeného ze
Protokol o zkouce ¢. 087/15 (Stanoveni soucinitele prostu
dne 27.02.2015AZL ¢&. 1007.1 — CSI, a.s., pracovisté¢ Zlin
vyrobku ¢. CV-15-134/Z vydany dne 27.2.2015 CSl a.s., pr:

y, byla doloZena vyrobcem meziskelniho ramecku:
* pro meziskelni ramecek typ SWISSPACER a drevohlini
hodnota 0,051 W/(m.K);

Ag, Aral, byly stanoveny méfenim a ode¢tem skute¢nych rozmé
na obrazku ¢. 1 a2 a v tabulce ¢. 1.
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(W/(m*.K))

inovanymi tepelnymi vlivy zaskleni,

nem — hodnota 0,5 W/(m>.K);
nem — hodnota 0,6 W/(m>.K);

smrkového Feziva a hlinikovych profild -
Ipu tepla podle CSN EN 12412-2) vydany
, K Cihelné 304 a Certifikat na vlastnost
acovisté Zlin — hodnota 0,76 W/(m>K);

ikovy ram okna s izola¢nim trojsklem —

1l okna a profilové skladby a jsou uvedeny
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Obr. & 2 Znézornéni rozmérl vzorku pro vypocet A,, Aral,

Tab. 1 Rozméry a hodnoty A,, A¢ al,

Vzorek | Sitkaokna | Vyska okna A% A¢ Iy
¢. [m] [m] [m7] [m’] [m]
1 1,23 1,48 1,2054 0,6150 4,420

4. VYPOCET

Vypocet soucinitele prostupu tepla oken je uveden v tabulce 2.

Tab. 2 Vypocet soucinitele prostupu tepla U, okna o rozméru 1,23 x

1,48 m vyrobeného z deviny smrk a

hlinikovych profili
Fistiicity: o Y pate Izalaéni sklo
Uz = 0,5 W/m?t.K | Ug = 0,6 W/m2.K
Ay - zasklend plocha v i’ 1,2054 1,2054
Ug - souginitel prostupu tepla zaskleni ve W/(m’.K) 0,5 0,6
At-plocha ramu v m’ 0,6150 0,6150
Us- soucinitel prostupu tepla ramu ve W/(mz.K) 0,76 0,76
lg - celkovy viditelny obvod zaskleni v m 4,420 4,420
Vg - linedrni Cinitel prostupu tepla ve W/(m.K) 0,051 0,051
Uw - vypoditany soucinitel prostupu tepla ve W/(mz.K) 0,71 0,78
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5. ZAVER

Drevohlinikové okno jednoduché, typ Gold 92 alu mira, vyrobené ze smrkového feziva a hlinikovych profild,
pfi pouziti izola¢niho trojskla s deklarovanou hodnotou U, = 0,5 W/(m*K) a s meziskelnim rameckem typ
SWISSPACER, ma celkovy souginitel prostupu tepla U, = 0,71 W/(m?.K).

Drevohlinikové okno jednoduché, typ Gold 78 alu mira, vyrobené ze smrkového feziva a hlinikovych profild,
pfi pouziti izola¢niho trojskla s deklarovanou hodnotou U, = 0,6 W/(m’K) a s meziskelnim rameckem typ
SWISSPACER, ma celkovy sou¢initel prostupu tepla U,, = 0,78 W/(m*.K).
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